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‘@ SOLATUBE.

ki Innovation in Daylighting..




2PARTIE 7
MENUISERIES


2LOT 75
VERANDAS, LANTERNEAUX, VERRIERES, COUPOLES, FENETRES DE TOIT...


275.80.--.
AUTRES SYSTEMES DE LUMIERE NATURELLE


275.81.00.
CONDUITS DE LUMIERE POUR APPLICATIONS RESIDENTIELLES


275.81.10.
Conduits de lumière, systèmes pour toits plats, gén., pour le résidentiel  TECHCOMLIGHT


275.81.10.¦436.
Conduits de lumière, systèmes pour toits plats en aluminium, pour le résidentiel  TECHCOMLIGHT


2N° d’ordre  1


2Solatube® Brighten Up® Series 160 DS - Puits de lumière jusqu’à 4 m


3N° d’ordre  2


3Solatube® Brighten Up® Series 290 DS - Puits de lumière jusqu’à 7 m


975.81.50.
Conduits de lumière, systèmes pour toitures inclinées, gén., pour le résidentiel,    TECHCOMLIGHT


975.81.50.¦436.
Conduits de lumière, systèmes pour toitures inclinées en aluminium, pour le résidentiel  TECHCOMLIGHT


9N° d’ordre  3


9Solatube® Brighten Up® Series 160 DS - Puits de lumière jusqu’à 4 m


9N° d’ordre  4


10Solatube® Brighten Up® Series 290 DS - Puits de lumière jusqu’à 7 m


1675.82.00.
CONDUITS DE LUMIERE POUR APPLICATIONS DE BUREAUX


1675.82.10.
Conduits de lumière, systèmes pour toits plats, gén., pour l’immobilier de bureaux  TECHCOMLIGHT


1675.82.10.¦436.
Conduits de lumière, systèmes pour toits plats en aluminium, pour l’immobilier de bureaux  TECHCOMLIGHT


16N° d’ordre  5


16Solatube® Solamaster® 330 DS-C - Puits de lumière Ø 530 mm, set pour systèmes de plafond en environnement de bureaux


17N° d’ordre  6


17Solatube® Solamaster® 750 DS-C - Puits de lumière Ø 530 mm, set pour systèmes de plafond en environnement de bureaux


2275.83.00.
CONDUITS DE LUMIERE POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES


2275.83.10.
Conduits de lumière, systèmes pour toits plats, gén., pour l’industrie    TECHCOMLIGHT


2275.83.10.¦436.
Conduits de lumière, systèmes pour toits plats en aluminium, pour l’industrie  08-06-09  TECHCOMLIGHT


22N° d’ordre  7


22Solatube Solamaster 330 DS-O - Puits de lumières Ø 530 mm, set magasins, pour pose par le haut


23N° d’ordre  8


23Solatube Solamaster 750 DS-O - Puits de lumières Ø 530 mm, set magasins, pour pose par le haut


23Variantes d’applications possibles ou suggestions diverses émises par la firme Techcomlight


24Postes Techcomlight pour le métré






PARTIE 7
MENUISERIES

LOT 75
VERANDAS, LANTERNEAUX, VERRIERES, COUPOLES, FENETRES DE TOIT...

75.80.--.
AUTRES SYSTEMES DE LUMIERE NATURELLE

75.81.00.
CONDUITS DE LUMIERE POUR APPLICATIONS RESIDENTIELLES

75.81.10.
Conduits de lumière, systèmes pour toits plats, gén., pour le résidentiel  08-06-09  TECHCOMLIGHT

(37) Aa (T18)



.10.
DESCRIPTION

.12.
Les travaux comprennent :

-
La préparation et le contrôle des surfaces.

-
La fourniture et mise en œuvre des puits de lumière Solatube® Brighten Up®.

-
...
.13.
Egalement compris dans le poste :

-
Tous les accessoires et pièces de montages prescrits.

-
Toutes les mesures de sécurité et protections nécessaires.

...

.14.
Non compris dans le poste :

...

.15.
Application et mise en œuvre :

#...


Pour mémoire :

Salle de séjour, serre, annexe

Corridor, vestibule, entrée

Cuisine, arrière-cuisine, garage

Remise, grenier

Salle de bain, toilette

Cave, sous-sol

Bureau, salle de loisirs, école …

.16.
Remarque importante :

...



75.81.10.¦436.
Conduits de lumière, systèmes pour toits plats en aluminium, pour le résidentiel  08-06-00  TECHCOMLIGHT

(37) Ah4 (T18)



N° d’ordre  1
Solatube® Brighten Up® Series 160 DS - Puits de lumière jusqu’à 4 m

P1
Set puits de lumière Solatube® Brighten Up® Series 160 DS [diamètre : 250 mm]
QP
[pce]
P2
Solin pour toit plat ou à faible pente [simple paroi] [hauteur : 150 mm] [acier laqué poudre]
PM
[1]
P3
Tube de réflexion lumineuse 2 pièces A-tube+ B-tube [longueur nette : 380 mm] [diamètre : 250 mm] [réflexion : 99,7 %]

PM
[1]
#P4
Diffuseur VusionTM [acrylique] [finition : blanc / look Inox / Frosted Shade]
PM
[1]
#P4
Diffuseur Optiview® [polycarbonate] [finition : blanc / look Inox / Frosted Shade]
PM
[1]
P5
[effet du diffuseur : 'naturel' / 'chaleureux' / ' adoucissant' / 'chaleureux et doux']
PM
[1]
#P6
Option : anneau de surélévation de solin [hauteur : 50 mm / 100 mm]
PM
[1]
#P7
Option : prolongateur de tube droit C-tube [longueur nette : 350 mm] [diamètre : 250 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P8
Option : prolongateur de tube droit D-tube [longueur nette : 560 mm] [diamètre : 250 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P9
Option : coude réglable en continu [de 0° à 90°] [longueur nette : 500 mm] [diamètre : 250 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P10
Option : armature d'éclairage [socket E-27 / 240 V AC / max. 75 W]
PM
[1]
#P11
Option : variateur de lumière naturelle à commande électrique
PM
[1]
#P12
Option : interrupteur pour variateur de lumière naturelle
PM
[1]
#P13
Option : diffuseur avec dispositif de ventilation
PM
[1]


N° d’ordre  2
Solatube® Brighten Up® Series 290 DS - Puits de lumière jusqu’à 7 m

P1
Set puits de lumière Solatube® Brighten Up® Series 290 DS [diamètre : 350 mm]
QP
[pce]
#P2
Solin pour toit plat ou à faible pente [simple paroi] [hauteur : 150 mm] [acier laqué poudre]
PM
[1]
#P2
Solin curb mounted [tôle d'acier résistante à la corrosion] [dimensions intérieures : 692 mm x 692 mm]
PM
[1]
P3
Tube de réflexion lumineuse 2 pièces A-tube+ B-tube [longueur nette : 380 mm] [diamètre : 350 mm] [réflexion : 99,7 %]

PM
[1]
#P4
Diffuseur VusionTM [acrylique] [finition : blanc / look Inox / Frosted Shade]
PM
[1]
#P4
Diffuseur Optiview® [polycarbonate] [finition : blanc / look Inox / Frosted Shade]
PM
[1]
P5
[effet du diffuseur : 'naturel' / 'chaleureux' / ' adoucissant' / 'chaleureux et doux']
PM
[1]
#P6
Option : anneau de surélévation de solin [hauteur : 50 mm / 100 mm]
PM
[1]
#P7
Option : prolongateur de tube droit C-tube [longueur nette : 350 mm] [diamètre : 350 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P8
Option : prolongateur de tube droit D-tube [longueur nette : 560 mm] [diamètre : 350 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P9
Option : coude réglable en continu [de 0° à 90°] [longueur nette : 500 mm] [diamètre : 350 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P10
Option : armature d'éclairage [socket E-27 / 240 V AC / max. 75 W]
PM
[1]
#P11
Option : variateur de lumière naturelle à commande électrique
PM
[1]
#P12
Option : interrupteur pour variateur de lumière naturelle
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.20.
Pour mémoire. [PM]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
.22.16.
Unités comptables ou statistiques :

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
.22.20.
Conventions de mesurage :

●
Par pièce ou set complet.


Les options demandées sont incluses dans le prix.

.30.
MATERIAUX

.31.
Caractéristiques spécifiques du système de puits de lumière :

.31.10.
Description :

Systèmes de puits de lumière Solatube® Brighten Up® Series permettant d'éclairer naturellement par la lumière du jour des locaux ou des espaces intérieurs secondaires ou mal situés.

.31.20.
Caractéristiques de base :

#1.31.21.
[Solatube)

-
Fournisseur :
Techcomlight BV

-
Dénomination commercial et type :
#Solatube® Brighten Up® Series 160 DS [variante 1]
#Solatube® Brighten Up® Series 290 DS [variante 2]
#2.31.22.
[neutre]

…

.31.23.
Composition:

.31.23.10.
Composants du système :

-
Coupole :

-
Type de coupole :
modèle breveté RayBender® 3000 Technology à prisme
-
Matériau :
#acrylate
#polycarbonate
-
Réflecteur de coupole :

-
Type de réflecteur :
miroir en aluminium LightTrackerTM
-
Finition paroi interne :
surfacé par un matériau réfléchissant Spectralight® Infinity
#-
Solin pour toits plats ou à faible pente :

-
Type de solin :
hexagonal avec relevé et à simple paroi
[image: image1.jpg]



-
Hauteur du relevé du solin :
150 mm

-
Matériau du solin :
acier laqué poudre

Pour mémoire :


S'applique sur les toits plats et légèrement inclinés recouverts par une membrane à base de bitume, de matière synthétique, de shingles bitumineux, dans une toiture 'verte' d'épaisseur réduite et/ou de type ‘Sedum'.

#-
Solin Curb Mounted : [290 DS] [variante 2)
-
Type de solin :
type monté en couvercle ou "curb mounted"
[image: image2.jpg]
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-
Matériau du solin :
tôle acier laquée poudre et résistante à la corrosion

-
Dimension intérieure :
692 x 692 mm

#-
Solin sur mesure :

-
Type de solin :
réalisé sur mesure suivant plan …
-
Conduit réflecteur :

-
Type de conduit réflecteur :
2 pièces A-tube + B-tube, 
avec chacun à une extrémité coude réglable entre 0° et 30°, 
prémonté pour raccord haut et bas

-
Matériau du conduit réflecteur :
aluminium rigide

-
Finition de la paroi interne :
surfacé par un matériau réfléchissant Spectralight® Infinity
-
Plafonnier diffuseur:


Les plafonniers diffuseurs Brighten Up® seront équipés d'un diffuseur d'effets permettant d'adapter la lumière naturelle entrante à l'allure et à la fonction de la pièce.

-
Type de diffuseur :
prémonté
#Vusion avec anneau laqué blanc et léger relief en surface
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#Vusion avec anneau inox et léger relief en surface
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#Vusion Frosted Shade avec anneau laqué blanc et léger relief en surface
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#OptiView avec anneau laqué blanc et rendu de lumière cristal clair
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#OptiView avec anneau inox et rendu de lumière cristal clair
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#OptiView Frosted Shade avec anneau laqué blanc et rendu de lumière cristal clair
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-
Type d'effet :
#Natural effect, reproduisant la lumière naturelle fidèle à sa nature et à sa transparence [standard]
#Warm effect, donne à la lumière naturelle une comparable à la lumière diffusée pa rune ampoule transparente
#Softening effect, donne à la lumière naturelle un rayonnement subtil et plus doux
#Warm Softening effect [une combinaison des effets 'Chaleureux' et Adoucissant'

-
Dispositifs et moyens de fixation.

.31.24.
Equipement :

.31.24.20.
Options:

Les options suivantes seront prévues par le fabricant :

#Prolongateurs de tube droit :

-
Type :
conduit réflecteur droit
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-
Longueur nette :
350 mm [C-tube] ou 560 mm [D-tube]
-
Diamètre :
#250 mm [160 DS] [variante 1]
#350 mm [290 DS] [variante 2)
-
Matériau du conduit réflecteur :
aluminium rigide

-
Finition de la paroi interne :
surfacé par un matériau réfléchissant Spectralight® Infinity
#Coude 0-90° réglable en continu :

-
Type :
coude réglable en continu de 0° à 90°
[image: image11.jpg]7d




-
Longueur nette :
500 mm

-
Diamètre :
#250 mm [160 DS] [variante 1]
#350 mm [290 DS] [variante 2)
-
Matériau du conduit réflecteur :
aluminium rigide

-
Finition de la paroi interne :
surfacé par un matériau réfléchissant Spectralight® Infinity
#Anneau de surélévation de solin :

-
Forme :
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-
Hauteur :
50 mm et 100 mm

#Armature d'éclairage :

-
Forme :
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-
Socket (fitting) :
E-27 / 240 V AC / max 75 W

#Variateur de lumière naturelle :

-
Type :
à commande électrique
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-
Diamètre :
#250 mm [160 DS] [variante 1]
#350 mm [290 DS] [variante 2)
Pour mémoire:


La variateur de lumière naturelle ne peut pas s'appliquer à tous les types de toiture.


 Pour un conseil personnalisé veuillez consulter Techcomlight.

#Interrupteur adapté au variateur de lumière naturelle :

#Unité de ventilation adaptée : [160 DS] [variante 1]
-
Forme et aspect :

[image: image15.jpg]



-
Applications autorisées :
salles de bains et toilettes

-
Equipement :
livré avec un puissant moteur électrique, mais sans le tuyau d'évacuation et sans l'évent de toiture pour l'évacuation de l'air (tous deux d'un Ø 100 mm)

Pro memorie:

L'unité de ventilation ne peut pas s'appliquer à tous les types de toiture.

Pour un conseil personnalisé veuillez consulter Techcomlight.

.31.40.
Caractéristiques descriptives :

.31.42.
Propriétés dimensionnelles :


Pour mémoire :

Des dessins CAD sont disponibles pour les puits de lumière Solatube®.

Vous pouvez télécharger ceux-ci au depart du lien suivant sous deux formats : PDF en DWG.

#[160 DS] [variante 1]
-
Diamètre de la coupole :
25 cm

-
Diamètre de l'orifice de passage :
27,5 cm

-
Longueur maximale :
jusqu'à 4 m

#[290 DS] [variante 2)
-
Diamètre de la coupole :
35 cm

-
Diamètre de l'orifice de passage :
37,5 cm

-
Longueur maximale :
jusqu'à 7 m

.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.31.53.
ER3 Hygiène, santé, environnement :

#.31.53.60.
Prestations optiques en rapport avec la lumière : [160 DS] [variante 1]
-
Indice de réflexion des conduits :
99,7 %

-
Apport de lumière :
522 à 2208 lumen

-
EDCS (Effective Daylicht Capturing Surface) :
1032 cm²

#.31.53.60.
Prestations optiques en rapport avec la lumière : [290 DS] [variante 2]
-
Indice de réflexion des conduits :
99,7 %

-
Apport de lumière :
1079 à 4502 lumen

-
EDCS (Effective Daylicht Capturing Surface) :
1871 cm²

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.41.
Références de base :

…

.42.
Prescriptions générales :

.42.10.
Travaux préparatoires :

.42.12.
Raccords au gros-œuvre :

Lors du montage, il sera fait attention à la qualité des orifices de passage. Notamment celui nécessaire au passage de la coupole qui doit être réalisé de telle sorte que l'encastrement soit rapide et aisé.

…

.42.13.
Traçage et vérification :

…

.42.14.
Irrégularités support :

…

.43.
Mode de mise en œuvre:

.43.10.
Plan de détail :

…


Pour mémoire :

Des dessins CAD sont disponibles pour les puits de lumière Solatube®.

Vous pouvez télécharger ceux-ci au depart du lien suivant sous deux formats : PDF en DWG.

.43.20.
Montage et assemblage :

…

.43.30.
Fixation, ancrage :

…

.43.40.
Mesures de prévention et précautions particulières :

…

.50.
COORDINATION

.55.
Avec d'autres postes :

.55.20.
Partie 2 - Structures, charpentes et constructions à ossature :

.55.24.
Lot 24 - Charpentes  - Toitures à versants

…

.55.25.
Lot 25 - Toitures plates

…

.55.26.
Lot 26 - Charpentes - Planchers

…

.55.30.
Partie 3 - Couvertures :

.55.31.
Lot 31 - Sous-toitures, Isolation… [voir également sous 24.40]

…

.55.33.
Lot 33 - Couvertures & Etanchéités par membranes

…

.55.35.
Lot 34 - Couvertures métalliques...
…

.55.35.
Lot 35 - Toitures vertes

…

.55.40.
Partie 4 - Techniques spéciales - Chauffage & ECS, ventilation, climatisation...
.55.47.
Lot 47 - Installations de ventilation et d’aspiration mécanique

…

.55.50.
Partie 5 - Techniques spéciales - Electricité :

.55.50.
Lot 50 - Electricité dans les locaux ou emplacements domestiques (BA1)

…

.55.70.
Partie 7 - Menuiseries :

…

.55.80.
Partie 8 - Finitions :

…

.60.
CONTROLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison :

.61.10.
Documents à présenter :

.61.16.
Documentation détaillée complète :

…

.61.30.
Plans :

…

.61.50.
Tracé :

…

.63.
Avant exécution :

.63.20.
Réception technique préalable à la mise en œuvre :

…

.64.
Durant l'exécution :

.64.20.
Tolérances :

…

.65.
Après l'exécution :

.65.50.
Réception provisoire :

…



75.81.50.
Conduits de lumière, systèmes pour toitures inclinées, gén., pour le résidentiel,  08-06-09  TECHCOMLIGHT

(37) Aa (T18)



.10.
DESCRIPTION

.12.
Les travaux comprennent :

-
La préparation et le contrôle des surfaces.

-
La fourniture et mise en œuvre des puits de lumière Solatube® Brighten Up®.

-
...
.13.
Egalement compris dans le poste :

-
Tous les accessoires et pièces de montages prescrits.

-
Toutes les mesures de sécurité et protections nécessaires.

...

.14.
Non compris dans le poste :

...

.15.
Application et mise en œuvre :

#...


Pour mémoire :

Salle de séjour, serre, annexe

Corridor, vestibule, entrée

Cuisine, arrière-cuisine, garage

Remise, grenier

Salle de bain, toilette

Cave, sous-sol

Bureau, salle de loisirs, école …

.16.
Remarque importante :

...



75.81.50.¦436.
Conduits de lumière, systèmes pour toitures inclinées en aluminium, pour le résidentiel  08-06-09  TECHCOMLIGHT

(37) Ah4 (T18)



N° d’ordre  3
Solatube® Brighten Up® Series 160 DS - Puits de lumière jusqu’à 4 m

P1
Set puits de lumière Solatube® Brighten Up® Series 160 DS [diamètre : 250 mm]
QP
[pce]
P2
Solin pour toit en pente [à insérer avec relevé et fixation] [métal laqué poudre]
PM
[1]
P3
Tube de réflexion lumineuse 2 pièces A-tube+ B-tube [longueur nette : 380 mm] [diamètre : 250 mm] [réflexion : 99,7 %]

PM
[1]
#P4
Diffuseur VusionTM [acrylique] [finition : blanc / look Inox / Frosted Shade]
PM
[1]
#P4
Diffuseur Optiview® [polycarbonate] [finition : blanc / look Inox / Frosted Shade]
PM
[1]
P5
[effet du diffuseur : 'naturel' / 'chaleureux' / 'adoucissant' / 'chaleureux et doux']
PM
[1]
#P6
Option : anneau de surélévation de solin [hauteur : 50 mm / 100 mm]
PM
[1]
#P7
Option : prolongateur de tube droit C-tube [longueur nette : 350 mm] [diamètre : 250 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P8
Option : prolongateur de tube droit D-tube [longueur nette : 560 mm] [diamètre : 250 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P9
Option : coude réglable en continu [de 0° à 90°] [longueur nette : 500 mm] [diamètre : 250 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P10
Option : armature d'éclairage [socket E-27 / 240 V AC / max. 75 W]
PM
[1]
#P11
Option : variateur de lumière naturelle à commande électrique
PM
[1]
#P12
Option : interrupteur pour variateur de lumière naturelle
PM
[1]
#P13
Option : diffuseur avec dispositif de ventilation
PM
[1]


N° d’ordre  4
Solatube® Brighten Up® Series 290 DS - Puits de lumière jusqu’à 7 m

P1
Set puits de lumière Solatube® Brighten Up® Series 290 DS [diamètre : 350 mm]
QP
[pce]
#P2
Solin pour toit en pente [à insérer avec relevé et fixation] [métal laqué poudre]
PM
[1]
#P2
Solin pour toit en pente [type] [matériau]
PM
[1]
P3
Tube de réflexion lumineuse 2 pièces A-tube+ B-tube [longueur nette : 380 mm] [diamètre : 350 mm] [réflexion : 99,7 %]

PM
[1]
#P4
Diffuseur VusionTM [acrylique] [finition : blanc / look Inox / Frosted Shade]
PM
[1]
#P4
Diffuseur Optiview® [polycarbonate] [finition : blanc / look Inox / Frosted Shade]
PM
[1]
P5
[effet du diffuseur : 'naturel' / 'chaleureux' / ' adoucissant' / 'chalereux et doux']
PM
[1]
#P6
Option : anneau de surélévation de solin [hauteur : 50 mm / 100 mm]
PM
[1]
#P7
Option : prolongateur de tube droit C-tube [longueur nette : 350 mm] [diamètre : 350 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P8
Option : prolongateur de tube droit D-tube [longueur nette : 560 mm] [diamètre : 350 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P9
Option : coude réglable en continu [de 0° à 90°] [longueur nette : 500 mm] [diamètre : 350 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P10
Option : armature d'éclairage [socket E-27 / 240 V AC / max. 75 W]
PM
[1]
#P11
Option : variateur de lumière naturelle à commande électrique
PM
[1]
#P12
Option : interrupteur pour variateur de lumière naturelle
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.20.
Pour mémoire. [PM]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
.22.16.
Unités comptables ou statistiques :

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
.22.20.
Conventions de mesurage :

●
Par pièce ou set complet.


Les options demandées sont incluses dans le prix.

.30.
MATERIAUX

.31.
Caractéristiques spécifiques du système de puits de lumière :

.31.10.
Description :

Systèmes de puits de lumière Solatube® Brighten Up® Series permettant d'éclairer naturellement par la lumière du jour des locaux ou des espaces intérieurs secondaires ou mal situés.

.31.20.
Caractéristiques de base :

#1.31.21.
[Solatube)

-
Fournisseur :
Techcomlight BV

-
Dénomination commercial et type :
#Solatube® Brighten Up® Series 160 DS [variante 1]
#Solatube® Brighten Up® Series 290 DS [variante 2]
#2.31.22.
[neutre]

…

.31.23.
Composition:

.31.23.10.
Composants du système :

-
Coupole :

-
Type de coupole :
modèle breveté RayBender® 3000 Technology à prisme
-
Matériau :
#acrylate
#polycarbonate
-
Réflecteur de coupole :

-
Type de réflecteur :
miroir en aluminium LightTrackerTM
-
Finition paroi interne :
surfacé par un matériau réfléchissant Spectralight® Infinity
#-
Solin universel pour toiture inclinée en tuile :

-
Type de solin :
bavette universelle avec relevé et fixation, à insérer dans une couverture en tuile
[image: image16.jpg]
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-
Matériau de la bavette :
métal laqué poudre

-
Matériau du relevé de solin :
métal laqué poudre

-
Matériau de la fixation :
aluminium

#-
Solin pour toiture inclinée en shingles :

-
Type de solin :
pour couvertures par shingles

-
Matériau du solin :
polypropylène

#-
Solin pour toiture inclinée :

-
Type de solin :
bavette avec relevé et fixation

-
Matériau de la bavette :
plomb

-
Matériau du relevé de solin :
zinc

-
Hauteur du relevé du solin :
70 mm

#-
Solin pour toiture inclinée en tuile béton : [160 DS] [variante 1]
-
Type de solin :
pour couverture par tuiles en béton et en remplacement d'une tuile
[image: image18.jpg]



-
Matériau du solin :
polypropylène

#-
Solin pour toiture inclinée en shingles : [290 DS] [variante 2)
-
Type de solin :
pour couvertures par shingles

-
Matériau du solin :
acier laqué poudre

#-
Solin sur mesure :

-
Type de solin :
réalisé sur mesure suivant plan …
-
Conduit réflecteur :

-
Type de conduit réflecteur :
2 pièces A-tube + B-tube, 
avec chacun à une extrémité coude réglable entre 0° et 30°, 
prémonté pour raccord haut et bas

-
Matériau du conduit réflecteur :
aluminium rigide

-
Finition de la paroi interne :
surfacé par un matériau réfléchissant Spectralight® Infinity
-
Plafonnier diffuseur:


Les plafonniers diffuseurs Brighten Up® seront équipés d'un diffuseur d'effets permettant d'adapter la lumière naturelle entrante à l'allure et à la fonction de la pièce.

-
Type de diffuseur :
prémonté
#Vusion avec anneau laqué blanc et léger relief en surface
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#Vusion avec anneau inox et léger relief en surface
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#Vusion Frosted Shade avec anneau laqué blanc et léger relief en surface
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#OptiView avec anneau laqué blanc et rendu de lumière cristal clair
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#OptiView avec anneau inox et rendu de lumière cristal clair
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#OptiView Frosted Shade avec anneau laqué blanc et rendu de lumière cristal clair
[image: image24.jpg]



-
Type d'effet :
#Natural effect, reproduisant la lumière naturelle fidèle à sa nature et à sa transparence [standard]
#Warm effect, donne à la lumière naturelle une comparable à la lumière diffusée pa rune ampoule transparente
#Softening effect, donne à la lumière naturelle un rayonnement subtil et plus doux
#Warm Softening effect [une combinaison des effets 'Chaleureux' et Adoucissant'

-
Dispositifs et moyens de fixation.

.31.24.
Equipement :

.31.24.20.
Options:

Les options suivantes seront prévues par le fabricant :

#Prolongateurs de tube droit :

-
Type :
conduit réflecteur droit
[image: image25.jpg]



-
Longueur nette :
350 mm [C-tube] ou 560 mm [D-tube]
-
Diamètre :
#250 mm [160 DS] [variante 1]
#350 mm [290 DS] [variante 2)
-
Matériau du conduit réflecteur :
aluminium rigide

-
Finition de la paroi interne :
surfacé par un matériau réfléchissant Spectralight® Infinity
#Coude 0-90° réglable en continu :

-
Type :
coude réglable en continu de 0° à 90°
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-
Longueur nette :
500 mm

-
Diamètre :
#250 mm [160 DS] [variante 1]
#350 mm [290 DS] [variante 2)
-
Matériau du conduit réflecteur :
aluminium rigide

-
Finition de la paroi interne :
surfacé par un matériau réfléchissant Spectralight® Infinity
#Anneau de surélévation de solin :

-
Forme :
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-
Hauteur :
50 mm et 100 mm

#Armature d'éclairage :

-
Forme :
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-
Socket (fitting) :
E-27 / 240 V AC / max 75 W

#Variateur de lumière naturelle :

-
Type :
à commande électrique
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-
Diamètre :
#250 mm [160 DS] [variante 1]
#350 mm [290 DS] [variante 2)
Pour mémoire:


La variateur de lumière naturelle ne peut pas s'appliquer à tous les types de toiture.


 Pour un conseil personnalisé veuillez consulter Techcomlight.

#Interrupteur adapté au variateur de lumière naturelle :

#Unité de ventilation adaptée : [160 DS] [variante 1]
-
Forme et aspect :

[image: image30.jpg]



-
Applications autorisées :
salles de bains et toilettes

-
Equipement :
livré avec un puissant moteur électrique, mais sans le tuyau d'évacuation et sans l'évent de toiture pour l'évacuation de l'air (tous deux d'un Ø 100 mm)


Pro memorie:


L'unité de ventilation ne peut pas s'appliquer à tous les types de toiture.


Pour un conseil personnalisé veuillez consulter Techcomlight.

.31.40.
Caractéristiques descriptives :

.31.42.
Propriétés dimensionnelles :


Pour mémoire :

Des dessins CAD sont disponibles pour les puits de lumière Solatube®.

Vous pouvez télécharger ceux-ci au depart du lien suivant sous deux formats : PDF en DWG.

#[160 DS] [variante 1]
-
Diamètre de la coupole :
25 cm

-
Diamètre de l'orifice de passage :
27,5 cm

-
Longueur maximale :
jusqu'à 4 m

#[290 DS] [variante 2)
-
Diamètre de la coupole :
35 cm

-
Diamètre de l'orifice de passage :
37,5 cm

-
Longueur maximale :
jusqu'à 7 m

.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.31.53.
ER3 Hygiène, santé, environnement :

#.31.53.60.
Prestations optiques en rapport avec la lumière : [160 DS] [variante 1]
-
Indice de réflexion des conduits :
99,7 %

-
Apport de lumière :
522 à 2208 lumen

-
EDCS (Effective Daylicht Capturing Surface) :
1032 cm²

#.31.53.60.
Prestations optiques en rapport avec la lumière : [290 DS] [variante 2]
-
Indice de réflexion des conduits :
99,7 %

-
Apport de lumière :
1079 à 4502 lumen

-
EDCS (Effective Daylicht Capturing Surface) :
1871 cm²

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.41.
Références de base :

…

.42.
Prescriptions générales :

.42.10.
Travaux préparatoires :

.42.12.
Raccords au gros-œuvre :

Lors du montage, il sera fait attention à la qualité des orifices de passage. Notamment celui nécessaire au passage de la coupole qui doit être réalisé de telle sorte que l'encastrement soit rapide et aisé.

…

.42.13.
Traçage et vérification :

…

.42.14.
Irrégularités support :

…

.43.
Mode de mise en œuvre:

.43.10.
Plan de détail :

…


Pour mémoire :

Des dessins CAD sont disponibles pour les puits de lumière Solatube®.

Vous pouvez télécharger ceux-ci au depart du lien suivant sous deux formats : PDF en DWG.

.43.20.
Montage et assemblage :

…

.43.30.
Fixation, ancrage :

…

.43.40.
Mesures de prévention et précautions particulières :

…

.50.
COORDINATION

.55.
Avec d'autres postes :

.55.20.
Partie 2 - Structures, charpentes et constructions à ossature :

.55.24.
Lot 24 - Charpentes  - Toitures à versants

…

.55.25.
Lot 25 - Toitures plates

…

.55.26.
Lot 26 - Charpentes - Planchers

…

.55.30.
Partie 3 - Couvertures :

.55.31.
Lot 31 - Sous-toitures, Isolation… [voir également sous 24.40]

…

.55.32.
Lot 32 - Couvertures en tuiles, ardoises…

…

.55.33.
Lot 33 - Couvertures & Etanchéités par membranes

…

.55.35.
Lot 34 - Couvertures métalliques...
…

.55.40.
Partie 4 - Techniques spéciales - Chauffage & ECS, ventilation, climatisation...
.55.47.
Lot 47 - Installations de ventilation et d’aspiration mécanique

…

.55.50.
Partie 5 - Techniques spéciales - Electricité :

.55.50.
Lot 50 - Electricité dans les locaux ou emplacements domestiques (BA1)

…

.55.70.
Partie 7 - Menuiseries :

…

.55.80.
Partie 8 - Finitions :

…

.60.
CONTROLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison :

.61.10.
Documents à présenter :

.61.16.
Documentation détaillée complète :

…

.61.30.
Plans :

…

.61.50.
Tracé :

…

.63.
Avant exécution :

.63.20.
Réception technique préalable à la mise en œuvre :

…

.64.
Durant l'exécution :

.64.20.
Tolérances :

…

.65.
Après l'exécution :

.65.50.
Réception provisoire :

…



75.82.00.
CONDUITS DE LUMIERE POUR APPLICATIONS DE BUREAUX

75.82.10.
Conduits de lumière, systèmes pour toits plats, gén., pour l’immobilier de bureaux  08-06-09  TECHCOMLIGHT

(37) Aa (T13)



.10.
DESCRIPTION

.12.
Les travaux comprennent :

-
La préparation et le contrôle des surfaces.

#-
La fourniture et mise en œuvre des puits de lumière Solatube Solamaster 330 DS-C.
#-
La fourniture et mise en œuvre des puits de lumière Solatube Solamaster 750 DS-C.
-
...
.13.
Egalement compris dans le poste :

-
Tous les accessoires et pièces de montages prescrits.

-
Toutes les mesures de sécurité et protections nécessaires.

#-
...

.14.
Non compris dans le poste :

#-
...

.15.
Application et mise en œuvre :

#-
...


Pour mémoire :

Bureaux, espaces industriels

Entrepôts, centres de distribution

Salles de loisirs

Ecoles

Institutions de soins de santé

Centres commerciaux

Musées …

.16.
Remarque importante :

#-
...



75.82.10.¦436.
Conduits de lumière, systèmes pour toits plats en aluminium, pour l’immobilier de bureaux  08-06-09  TECHCOMLIGHT

(37) Ah4 (T13)



N° d’ordre  5
Solatube® Solamaster® 330 DS-C - Puits de lumière Ø 530 mm, set pour systèmes de plafond en environnement de bureaux

P1
Set puits de lumière Solatube® Solomaster® 330 DS-C [diamètre : 530 mm]
QP
[pce]
#P2
Solin pour toit plat ou à faible pente [simple paroi] [acier laqué poudre]
PM
[1]
#P2
Solin pour toit en pente [simple paroi] [plomb avec relevé en zinc]
PM
[1]
#P2
Solin pour toit en chaume [simple paroi] [plomb avec relevé en zinc]
PM
[1]
#P2
Solin curb mounted [tôle d'acier résistante à la corrosion] [dimensions intérieures : 692 mm x 692 mm]
PM
[1]
#P3
Tube de réflexion lumineuse 2 pièces A-tube+ B-tube + élément réducteur [longueur nette : 700 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P3
Tube de réflexion lumineuse A-tube+ élément réducteur [longueur nette : 700 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P4
Diffuseur Prismatic® [acrylate] [relief prismatique] [600 mm x 600 mm]
PM
[1]
#P4
Diffuseur Optiview® [polycarbonate] [relief lumière cristalline] [600 mm x 600 mm]
PM
[1]
#P5
Option : prolongateur de tube droit D-tube [longueur nette : 560 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P6
Option : variateur de lumière naturelle à commande électrique
PM
[1]
#P7
Option : coude A-tube [longueur nette : 37 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P7
Option : coude B-tube [longueur nette : 37 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P7
Option : coude 3 pièces de 0° à 90° [longueur nette : 976 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P8
Option : interrupteur pour variateur de lumière naturelle
PM
[1]


N° d’ordre  6
Solatube® Solamaster® 750 DS-C - Puits de lumière Ø 530 mm, set pour systèmes de plafond en environnement de bureaux

P1
Set puits de lumière Solatube® Solomaster® 750 DS-C [diamètre : 530 mm]
QP
[pce]
#P2
Solin pour toit plat ou à faible pente [simple paroi] [acier laqué poudre]
PM
[1]
#P2
Solin pour toit en pente [simple paroi] [plomb avec relevé en zinc]
PM
[1]
#P2
Solin pour toit en chaume [simple paroi] [plomb avec relevé en zinc]
PM
[1]
#P2
Solin curb mounted [tôle d'acier résistante à la corrosion] [dimensions intérieures : 692 mm x 692 mm]
PM
[1]
#P3
Tube de réflexion lumineuse 2 pièces A-tube+ B-tube + élément réducteur [longueur nette : 700 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P3
Tube de réflexion lumineuse A-tube+ élément réducteur [longueur nette : 700 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P4
Diffuseur Prismatic® [acrylate] [relief prismatique] [600 mm x 600 mm]
PM
[1]
#P4
Diffuseur Optiview® [polycarbonate] [relief lumière cristalline] [600 mm x 600 mm]
PM
[1]
#P5
Option : prolongateur de tube droit D-tube [longueur nette : 560 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P6
Option : variateur de lumière naturelle à commande électrique
PM
[1]
#P7
Option : coude A-tube [longueur nette : 37 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P7
Option : coude B-tube [longueur nette : 37 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P7
Option : coude 3 pièces de 0° à 90° [longueur nette : 976 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P8
Option : interrupteur pour variateur de lumière naturelle
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.20.
Pour mémoire. [PM]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
.22.16.
Unités comptables ou statistiques :

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
.22.20.
Conventions de mesurage :

●
Par pièce ou set complet.


Les options demandées sont incluses dans le prix.

.30.
MATERIAUX

.31.
Caractéristiques spécifiques du système de puits de lumière :

.31.10.
Description :

Systèmes de puits de lumière Solatube® SolaMaster® Series permettant d'éclairer naturellement par la lumière du jour des locaux ou des espaces intérieurs secondaires ou mal situés.

Pour mémoire :


Les Solatube 330 DS et 750 DS sont les modèles successeurs de la série 21. Un modèle bureau et un modèle magasin sont livrables. Tous les composants (tubes réflecteurs, coupole…) des modèles 330 DS et 750 DS sont applicables et disponibles séparément.

.31.20.
Caractéristiques de base :

#1.31.21.
[Solatube)

-
Fournisseur :
Techcomlight BV

-
Dénomination commercial et type :
#Solatube® SolaMaster® Series 330 DS-C [variante 1]
#Solatube® SolaMaster® Series 750 DS-C [variante 2]
#2.31.22.
[neutre]

…

.31.23.
Composition:

.31.23.10.
Composants du système :

#-
Coupole : [Solatube® SolaMaster® Series 330 DS-C] [variant 1]
-
Type de coupole :
modèle avec miroir en aluminium breveté LightTrackerTM
-
Matériau :
#acrylate
#polycarbonate
#-
Réflecteur de coupole : [Solatube® SolaMaster® Series 330 DS-C] [variant 1]
-
Type de réflecteur :
miroir en aluminium LightTrackerTM
-
Finition paroi interne :
surfacé par un matériau réfléchissant Spectralight® Infinity

-
Réflexion :
99,7 %

#-
Coupole : [Solatube® SolaMaster® Series 750 DS-C] [variante 2]
-
Type de coupoles :
double avec technologie brevetée RayBender® 3000
-
Matériau :
#acrylate (coupoles intérieure et extérieure)
#acrylate (coupoles extérieure) et polycarbonate (coupole intérieure)

-
Coefficient U :
0,55

-
Taux de filtrage des rayons solaires :
0,20

-
Certification :
certificat Energy STAR

#-
Solin pour toits plats ou à faible pente :

-
Type de solin :
circulaire avec relevé et à simple paroi

-
Hauteur du relevé du solin :
min 200 mm

-
Matériau du solin :
acier laqué poudre

#-
Solin pour toits en pente :

-
Type de solin :
circulaire avec relevé et à simple paroi

-
Hauteur du relevé du solin :
min 200 mm

-
Matériau du solin :
plomb avec relevé en zinc

#-
Solin pour toits en chaume :

-
Type de solin :
circulaire avec relevé et à simple paroi

-
Hauteur du relevé du solin :
min 400 mm

-
Matériau du solin :
plomb avec relevé en zinc

#-
Solin Curb Mounted :

-
Type de solin :
type monté en couvercle ou "curb mounted"
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-
Matériau du solin :
tôle acier laquée poudre et résistante à la corrosion

-
Dimension intérieure :
692 x 692 mm

#-
Solin sur mesure :

-
Type de solin :
réalisé sur mesure suivant plan …
#-
Conduit réflecteur :

-
Type de conduit réflecteur :
2 pièces A-tube + B-tube, 
avec chacun à une extrémité coude réglable entre 0° et 30°, 
prémonté pour raccord haut et bas

-
Matériau du conduit réflecteur :
aluminium rigide

-
Finition de la paroi interne :
surfacé par un matériau réfléchissant Spectralight® Infinity
#-
Conduit réflecteur :

-
Type de conduit réflecteur :
élément A-tube 1 pièce pour raccordement par le haut, 
réglable entre 0° et 30°, 
avec réduction de Ø 530 mm vers carré 595 mm x 595 mm

-
Longueur nette du set : 
700 mm

-
Matériau du conduit réflecteur :
aluminium rigide

-
Finition de la paroi interne :
surfacé par un matériau réfléchissant Spectralight® Infinity
Pour mémoire :


Toutes les configurations de tube sont possibles.

-
Réduction :

-
Type de réduction :
de Ø 530 mm vers carré 600 mm x 600 mm

-
Matériau de la réduction :
polymère

-
Plafonnier diffuseur:

-
Type de plafonnier diffuseur : 
prémonté, intégrable sans joint dans un système de faux-plafond

-
Forme:
carrée

-
Type d'effet :
#Prismatic relief classique prismatique
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#OptiView® relief original pour une lumière cristalline
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-
Dispositifs et moyens de fixation.

.31.24.
Equipement :

.31.24.20.
Options:

Les options suivantes seront prévues par le fabricant :

#Prolongateurs de tube droit :

-
Type :
conduit réflecteur droit
[image: image35.jpg]



-
Longueur nette :
560 mm [D-tube]
-
Diamètre :
530 mm

-
Matériau du conduit réflecteur :
aluminium rigide

-
Finition de la paroi interne :
surfacé par un matériau réfléchissant Spectralight® Infinity
#Variateur de lumière naturelle :

-
Type :
à commande électrique
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-
Diamètre :
530 mm

Pour mémoire:


La variateur de lumière naturelle ne peut pas s'appliquer à tous les types de toiture.


Pour un conseil personnalisé veuillez consulter Techcomlight.

#Coude :

-
Type :
A-tube - conduit aluminium réglable en continu

-
Capacité d'ajustement du coude :
de 0° à 30°

-
Longueur nette :
370 mm 
-
Diamètre :
530 mm

#Coude :

-
Type :
B-tube - conduit aluminium réglable en continu

-
Capacité d'ajustement du coude :
de 0° à 30°

-
Longueur nette :
350 mm 
-
Diamètre :
530 mm

#Coude :

-
Type :
conduit aluminium en aluminium réglable en continu

-
Capacité d'ajustement du coude :
chaque partie de 0° à 30

-
Longueur nette :
976 mm en recouvrement maximale

-
Diamètre :
530 mm

#Interrupteur adapté au variateur de lumière naturelle.

.31.40.
Caractéristiques descriptives :

.31.42.
Propriétés dimensionnelles :


Pour mémoire :

Des dessins CAD sont disponibles pour les puits de lumière Solatube®.

Vous pouvez télécharger ceux-ci au depart du lien suivant sous deux formats : PDF en DWG.

-
Diamètre de la coupole et du conduit réflecteur :
530 mm

-
Diamètre de l'orifice de passage :
550 mm

-
Dimensions du plafonnier diffuseur :
600 mm x 600 mm

-
Longueur maximale :
jusqu'à 10 m

.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.31.53.
ER3 Hygiène, santé, environnement :

#.31.53.60.
Prestations optiques en rapport avec la lumière : [Solatube® SolaMaster® Series 330 DS-C] [variante 1]

-
Indice de réflexion des conduits :
99,7 %

-
Apport de lumière :
max. 10018 lumen

-
EDCS (Effective Daylicht Capturing Surface) :
2129 cm²

#.31.53.60.
Prestations optiques en rapport avec la lumière : [Solatube® SolaMaster® Series 750 DS-C] [variante 2]

-
Indice de réflexion des conduits :
99,7 %

-
Apport de lumière :
max. 8000 lumen

-
EDCS (Effective Daylicht Capturing Surface) :
4839 cm²

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.41.
Références de base :

…

.42.
Prescriptions générales :

.42.10.
Travaux préparatoires :

.42.12.
Raccords au gros-œuvre :

Lors du montage, il sera fait attention à la qualité des orifices de passage. Notamment celui nécessaire au passage de la coupole qui doit être réalisé de telle sorte que l'encastrement soit rapide et aisé.

…

.42.13.
Traçage et vérification :

…

.42.14.
Irrégularités support :

…

.43.
Mode de mise en œuvre:

.43.10.
Plan de détail :

…


Pour mémoire :

Des dessins CAD sont disponibles pour les puits de lumière Solatube®.

Vous pouvez télécharger ceux-ci au depart du lien suivant sous deux formats : PDF en DWG.

.43.20.
Montage et assemblage :

…

.43.30.
Fixation, ancrage :

…

.43.40.
Mesures de prévention et précautions particulières :

…

.50.
COORDINATION

.55.
Avec d'autres postes :

.55.20.
Partie 2 - Structures, charpentes et constructions à ossature :

.55.24.
Lot 24 - Charpentes  - Toitures à versants

…

.55.25.
Lot 25 - Toitures plates

…

.55.26.
Lot 26 - Charpentes - Planchers

…

.55.30.
Partie 3 - Couvertures :

.55.31.
Lot 31 - Sous-toitures, Isolation… [voir également sous 24.40]

…

.55.33.
Lot 33 - Couvertures & Etanchéités par membranes

…

.55.35.
Lot 34 - Couvertures métalliques...
…

.55.35.
Lot 35 - Toitures vertes

…

.55.40.
Partie 4 - Techniques spéciales - Chauffage & ECS, ventilation, climatisation...
.55.47.
Lot 47 - Installations de ventilation et d’aspiration mécanique

…

.55.50.
Partie 5 - Techniques spéciales - Electricité :

.55.50.
Lot 50 - Electricité dans les locaux ou emplacements domestiques (BA1)

…

.55.70.
Partie 7 - Menuiseries :

…

.55.80.
Partie 8 - Finitions :

…

.60.
CONTROLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison :

.61.10.
Documents à présenter :

.61.16.
Documentation détaillée complète :

…

.61.30.
Plans :

…

.61.50.
Tracé :

…

.63.
Avant exécution :

.63.20.
Réception technique préalable à la mise en œuvre :

…

.64.
Durant l'exécution :

.64.20.
Tolérances :

…

.65.
Après l'exécution :

.65.50.
Réception provisoire :

…



75.83.00.
CONDUITS DE LUMIERE POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES

75.83.10.
Conduits de lumière, systèmes pour toits plats, gén., pour l’industrie  08-06-09  TECHCOMLIGHT

(37) Aa (T12)



.10.
DESCRIPTION

.12.
Les travaux comprennent :

-
La préparation et le contrôle des surfaces.

#-
La fourniture et mise en œuvre des puits de lumière Solatube Solamaster 330 DS-O.
#-
La fourniture et mise en œuvre des puits de lumière Solatube Solamaster 750 DS-O.
-
...
.13.
Egalement compris dans le poste :

-
Tous les accessoires et pièces de montages prescrits.

-
Toutes les mesures de sécurité et protections nécessaires.

#-
...

.14.
Non compris dans le poste :

#-
...

.15.
Application et mise en œuvre :

#...


Pour mémoire :

Bureaux, espaces industriels

Entrepôts, centres de distribution

Salles de loisirs

Ecoles

Institutions de soins de santé

Centres commerciaux

Musées …

.16.
Remarque importante :

#-
...



75.83.10.¦436.
Conduits de lumière, systèmes pour toits plats en aluminium, pour l’industrie  08-06-09  TECHCOMLIGHT

(37) Ah4 (T12)



N° d’ordre  7
Solatube Solamaster 330 DS-O - Puits de lumières Ø 530 mm, set magasins, pour pose par le haut

P1
Set puits de lumière Solatube® Solomaster® 330 DS-O [diamètre : 530 mm]
QP
[pce]
#P2
Solin pour toit plat ou à faible pente [simple paroi] [acier laqué poudre]
PM
[1]
#P2
Solin pour toit en pente [simple paroi] [plomb avec relevé en zinc]
PM
[1]
#P2
Solin pour toit en chaume [simple paroi] [plomb avec relevé en zinc]
PM
[1]
#P2
Solin curb mounted [tôle d'acier résistante à la corrosion] [dimensions intérieures : 692 mm x 692 mm]
PM
[1]
#P3
Tube de réflexion lumineuse 2 pièces A-tube+ D-tube [longueur nette : 700 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P3
Tube de réflexion lumineuse A-tube [longueur nette : 700 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P4
Diffuseur Prismatic® [acrylate] [relief prismatique] [diamètre : 530 mm]
PM
[1]
#P4
Diffuseur Optiview® [polycarbonate] [relief lumière cristalline] [diamètre : 530 mm]
PM
[1]
#P5
Option : prolongateur de tube droit D-tube [longueur nette : 560 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P6
Option : variateur de lumière naturelle à commande électrique
PM
[1]
#P7
Option : coude A-tube [longueur nette : 37 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P7
Option : coude B-tube [longueur nette : 37 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P7
Option : coude 3 pièces de 0° à 90° [longueur nette : 976 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P8
Option : interrupteur pour variateur de lumière naturelle
PM
[1]


N° d’ordre  8
Solatube Solamaster 750 DS-O - Puits de lumières Ø 530 mm, set magasins, pour pose par le haut

P1
Set puits de lumière Solatube® Solomaster® 330 DS-O [diamètre : 530 mm]
QP
[pce]
#P2
Solin pour toit plat ou à faible pente [simple paroi] [acier laqué poudre]
PM
[1]
#P2
Solin pour toit en pente [simple paroi] [plomb avec relevé en zinc]
PM
[1]
#P2
Solin pour toit en chaume [simple paroi] [plomb avec relevé en zinc]
PM
[1]
#P2
Solin curb mounted [tôle d'acier résistante à la corrosion] [dimensions intérieures : 692 mm x 692 mm]
PM
[1]
#P3
Tube de réflexion lumineuse 2 pièces A-tube+ D-tube [longueur nette : 700 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P3
Tube de réflexion lumineuse A-tube+ élément réducteur [longueur nette : 700 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P4
Diffuseur Prismatic® [acrylate] [relief prismatique] [diamètre : 530 mm]
PM
[1]
#P4
Diffuseur Optiview® [polycarbonate] [relief lumière cristalline] [diamètre : 530 mm]
PM
[1]
#P5
Option : prolongateur de tube droit D-tube [longueur nette : 560 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P6
Option : variateur de lumière naturelle à commande électrique
PM
[1]
#P7
Option : coude A-tube [longueur nette : 37 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P7
Option : coude B-tube [longueur nette : 37 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P7
Option : coude 3 pièces de 0° à 90° [longueur nette : 976 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P8
Option : interrupteur pour variateur de lumière naturelle
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.20.
Pour mémoire. [PM]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
.22.16.
Unités comptables ou statistiques :

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
.22.20.
Conventions de mesurage :

●
Par pièce ou set complet.


Les options demandées sont incluses dans le prix.



Variantes d’applications possibles ou suggestions diverses émises par la firme Techcomlight

Solatube® Brighten Up® Series - Les puits de lumières de cette série trouvent également leur application dans le résidentiel et l'immobilier de bureaux. Ces systèmes sont prévus pour être encastré aussi bien dans les toitures plates que celles à forte pente. Consulter le fabricant pour recevoir des prescriptions de pose complémentaires ainsi que des indications relatives à des aspects de coordination.

Solatube Solamaster 330 DS-C et 750 DS-C - Les puits de lumières de cette série trouvent également leur application dans l'immobilier de bureau et le bâtiment utilitaire. Consulter le fabricant pour recevoir des prescriptions de pose complémentaires ainsi que des indications relatives à des aspects de coordination.

Solatube Solamaster 330 DS-O et 750 DS-O - Les puits de lumières de cette série trouvent également leur application dans le bâtiment industriel. Ces systèmes sont prévus pour être encastré aussi bien dans les toitures plates que celles à forte pente



Postes Techcomlight pour le métré



PARTIE 7
MENUISERIES
LOT 75
VERANDAS, LANTERNEAUX, VERRIERES, COUPOLES, FENETRES DE TOIT...
75.80.--.
AUTRES SYSTEMES DE LUMIERE NATURELLE
75.81.00.
CONDUITS DE LUMIERE POUR APPLICATIONS RESIDENTIELLES
75.81.10.
Conduits de lumière, systèmes pour toits plats, gén., pour le résidentiel  TECHCOMLIGHT
75.81.10.¦436.
Conduits de lumière, systèmes pour toits plats en aluminium, pour le résidentiel  TECHCOMLIGHT
P1
Set puits de lumière Solatube® Brighten Up® Series 160 DS [diamètre : 250 mm]
QP
[pce]
P2
Solin pour toit plat ou à faible pente [simple paroi] [hauteur : 150 mm] [acier laqué poudre]
PM
[1]
P3
Tube de réflexion lumineuse 2 pièces A-tube+ B-tube [longueur nette : 380 mm] [diamètre : 250 mm] [réflexion : 99,7 %]

PM
[1]
#P4
Diffuseur VusionTM [acrylique] [finition : blanc / look Inox / Frosted Shade]
PM
[1]
#P4
Diffuseur Optiview® [polycarbonate] [finition : blanc / look Inox / Frosted Shade]
PM
[1]
P5
[effet du diffuseur : 'naturel' / 'chaleureux' / ' adoucissant' / 'chaleureux et doux']
PM
[1]
#P6
Option : anneau de surélévation de solin [hauteur : 50 mm / 100 mm]
PM
[1]
#P7
Option : prolongateur de tube droit C-tube [longueur nette : 350 mm] [diamètre : 250 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P8
Option : prolongateur de tube droit D-tube [longueur nette : 560 mm] [diamètre : 250 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P9
Option : coude réglable en continu [de 0° à 90°] [longueur nette : 500 mm] [diamètre : 250 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P10
Option : armature d'éclairage [socket E-27 / 240 V AC / max. 75 W]
PM
[1]
#P11
Option : variateur de lumière naturelle à commande électrique
PM
[1]
#P12
Option : interrupteur pour variateur de lumière naturelle
PM
[1]
#P13
Option : diffuseur avec dispositif de ventilation
PM
[1]
P1
Set puits de lumière Solatube® Brighten Up® Series 290 DS [diamètre : 350 mm]
QP
[pce]
#P2
Solin pour toit plat ou à faible pente [simple paroi] [hauteur : 150 mm] [acier laqué poudre]
PM
[1]
#P2
Solin curb mounted [tôle d'acier résistante à la corrosion] [dimensions intérieures : 692 mm x 692 mm]
PM
[1]
P3
Tube de réflexion lumineuse 2 pièces A-tube+ B-tube [longueur nette : 380 mm] [diamètre : 350 mm] [réflexion : 99,7 %]

PM
[1]
#P4
Diffuseur VusionTM [acrylique] [finition : blanc / look Inox / Frosted Shade]
PM
[1]
#P4
Diffuseur Optiview® [polycarbonate] [finition : blanc / look Inox / Frosted Shade]
PM
[1]
P5
[effet du diffuseur : 'naturel' / 'chaleureux' / ' adoucissant' / 'chaleureux et doux']
PM
[1]
#P6
Option : anneau de surélévation de solin [hauteur : 50 mm / 100 mm]
PM
[1]
#P7
Option : prolongateur de tube droit C-tube [longueur nette : 350 mm] [diamètre : 350 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P8
Option : prolongateur de tube droit D-tube [longueur nette : 560 mm] [diamètre : 350 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P9
Option : coude réglable en continu [de 0° à 90°] [longueur nette : 500 mm] [diamètre : 350 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P10
Option : armature d'éclairage [socket E-27 / 240 V AC / max. 75 W]
PM
[1]
#P11
Option : variateur de lumière naturelle à commande électrique
PM
[1]
#P12
Option : interrupteur pour variateur de lumière naturelle
PM
[1]
75.81.50.
Conduits de lumière, systèmes pour toitures inclinées, gén., pour le résidentiel,    TECHCOMLIGHT
75.81.50.¦436.
Conduits de lumière, systèmes pour toitures inclinées en aluminium, pour le résidentiel  TECHCOMLIGHT
P1
Set puits de lumière Solatube® Brighten Up® Series 160 DS [diamètre : 250 mm]
QP
[pce]
P2
Solin pour toit en pente [à insérer avec relevé et fixation] [métal laqué poudre]
PM
[1]
P3
Tube de réflexion lumineuse 2 pièces A-tube+ B-tube [longueur nette : 380 mm] [diamètre : 250 mm] [réflexion : 99,7 %]

PM
[1]
#P4
Diffuseur VusionTM [acrylique] [finition : blanc / look Inox / Frosted Shade]
PM
[1]
#P4
Diffuseur Optiview® [polycarbonate] [finition : blanc / look Inox / Frosted Shade]
PM
[1]
P5
[effet du diffuseur : 'naturel' / 'chaleureux' / 'adoucissant' / 'chaleureux et doux']
PM
[1]
#P6
Option : anneau de surélévation de solin [hauteur : 50 mm / 100 mm]
PM
[1]
#P7
Option : prolongateur de tube droit C-tube [longueur nette : 350 mm] [diamètre : 250 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P8
Option : prolongateur de tube droit D-tube [longueur nette : 560 mm] [diamètre : 250 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P9
Option : coude réglable en continu [de 0° à 90°] [longueur nette : 500 mm] [diamètre : 250 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P10
Option : armature d'éclairage [socket E-27 / 240 V AC / max. 75 W]
PM
[1]
#P11
Option : variateur de lumière naturelle à commande électrique
PM
[1]
#P12
Option : interrupteur pour variateur de lumière naturelle
PM
[1]
#P13
Option : diffuseur avec dispositif de ventilation
PM
[1]
P1
Set puits de lumière Solatube® Brighten Up® Series 290 DS [diamètre : 350 mm]
QP
[pce]
#P2
Solin pour toit en pente [à insérer avec relevé et fixation] [métal laqué poudre]
PM
[1]
#P2
Solin pour toit en pente [type] [matériau]
PM
[1]
P3
Tube de réflexion lumineuse 2 pièces A-tube+ B-tube [longueur nette : 380 mm] [diamètre : 350 mm] [réflexion : 99,7 %]

PM
[1]
#P4
Diffuseur VusionTM [acrylique] [finition : blanc / look Inox / Frosted Shade]
PM
[1]
#P4
Diffuseur Optiview® [polycarbonate] [finition : blanc / look Inox / Frosted Shade]
PM
[1]
P5
[effet du diffuseur : 'naturel' / 'chaleureux' / ' adoucissant' / 'chalereux et doux']
PM
[1]
#P6
Option : anneau de surélévation de solin [hauteur : 50 mm / 100 mm]
PM
[1]
#P7
Option : prolongateur de tube droit C-tube [longueur nette : 350 mm] [diamètre : 350 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P8
Option : prolongateur de tube droit D-tube [longueur nette : 560 mm] [diamètre : 350 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P9
Option : coude réglable en continu [de 0° à 90°] [longueur nette : 500 mm] [diamètre : 350 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P10
Option : armature d'éclairage [socket E-27 / 240 V AC / max. 75 W]
PM
[1]
#P11
Option : variateur de lumière naturelle à commande électrique
PM
[1]
#P12
Option : interrupteur pour variateur de lumière naturelle
PM
[1]
75.82.00.
CONDUITS DE LUMIERE POUR APPLICATIONS DE BUREAUX
75.82.10.
Conduits de lumière, systèmes pour toits plats, gén., pour l’immobilier de bureaux  TECHCOMLIGHT
75.82.10.¦436.
Conduits de lumière, systèmes pour toits plats en aluminium, pour l’immobilier de bureaux  TECHCOMLIGHT
P1
Set puits de lumière Solatube® Solomaster® 330 DS-C [diamètre : 530 mm]
QP
[pce]
#P2
Solin pour toit plat ou à faible pente [simple paroi] [acier laqué poudre]
PM
[1]
#P2
Solin pour toit en pente [simple paroi] [plomb avec relevé en zinc]
PM
[1]
#P2
Solin pour toit en chaume [simple paroi] [plomb avec relevé en zinc]
PM
[1]
#P2
Solin curb mounted [tôle d'acier résistante à la corrosion] [dimensions intérieures : 692 mm x 692 mm]
PM
[1]
#P3
Tube de réflexion lumineuse 2 pièces A-tube+ B-tube + élément réducteur [longueur nette : 700 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P3
Tube de réflexion lumineuse A-tube+ élément réducteur [longueur nette : 700 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P4
Diffuseur Prismatic® [acrylate] [relief prismatique] [600 mm x 600 mm]
PM
[1]
#P4
Diffuseur Optiview® [polycarbonate] [relief lumière cristalline] [600 mm x 600 mm]
PM
[1]
#P5
Option : prolongateur de tube droit D-tube [longueur nette : 560 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P6
Option : variateur de lumière naturelle à commande électrique
PM
[1]
#P7
Option : coude A-tube [longueur nette : 37 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P7
Option : coude B-tube [longueur nette : 37 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P7
Option : coude 3 pièces de 0° à 90° [longueur nette : 976 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P8
Option : interrupteur pour variateur de lumière naturelle
PM
[1]
P1
Set puits de lumière Solatube® Solomaster® 750 DS-C [diamètre : 530 mm]
QP
[pce]
#P2
Solin pour toit plat ou à faible pente [simple paroi] [acier laqué poudre]
PM
[1]
#P2
Solin pour toit en pente [simple paroi] [plomb avec relevé en zinc]
PM
[1]
#P2
Solin pour toit en chaume [simple paroi] [plomb avec relevé en zinc]
PM
[1]
#P2
Solin curb mounted [tôle d'acier résistante à la corrosion] [dimensions intérieures : 692 mm x 692 mm]
PM
[1]
#P3
Tube de réflexion lumineuse 2 pièces A-tube+ B-tube + élément réducteur [longueur nette : 700 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P3
Tube de réflexion lumineuse A-tube+ élément réducteur [longueur nette : 700 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P4
Diffuseur Prismatic® [acrylate] [relief prismatique] [600 mm x 600 mm]
PM
[1]
#P4
Diffuseur Optiview® [polycarbonate] [relief lumière cristalline] [600 mm x 600 mm]
PM
[1]
#P5
Option : prolongateur de tube droit D-tube [longueur nette : 560 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P6
Option : variateur de lumière naturelle à commande électrique
PM
[1]
#P7
Option : coude A-tube [longueur nette : 37 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P7
Option : coude B-tube [longueur nette : 37 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P7
Option : coude 3 pièces de 0° à 90° [longueur nette : 976 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P8
Option : interrupteur pour variateur de lumière naturelle
PM
[1]
75.83.00.
CONDUITS DE LUMIERE POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES
75.83.10.
Conduits de lumière, systèmes pour toits plats, gén., pour l’industrie    TECHCOMLIGHT
75.83.10.¦436.
Conduits de lumière, systèmes pour toits plats en aluminium, pour l’industrie  08-06-09  TECHCOMLIGHT
P1
Set puits de lumière Solatube® Solomaster® 330 DS-O [diamètre : 530 mm]
QP
[pce]
#P2
Solin pour toit plat ou à faible pente [simple paroi] [acier laqué poudre]
PM
[1]
#P2
Solin pour toit en pente [simple paroi] [plomb avec relevé en zinc]
PM
[1]
#P2
Solin pour toit en chaume [simple paroi] [plomb avec relevé en zinc]
PM
[1]
#P2
Solin curb mounted [tôle d'acier résistante à la corrosion] [dimensions intérieures : 692 mm x 692 mm]
PM
[1]
#P3
Tube de réflexion lumineuse 2 pièces A-tube+ D-tube [longueur nette : 700 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P3
Tube de réflexion lumineuse A-tube [longueur nette : 700 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P4
Diffuseur Prismatic® [acrylate] [relief prismatique] [diamètre : 530 mm]
PM
[1]
#P4
Diffuseur Optiview® [polycarbonate] [relief lumière cristalline] [diamètre : 530 mm]
PM
[1]
#P5
Option : prolongateur de tube droit D-tube [longueur nette : 560 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P6
Option : variateur de lumière naturelle à commande électrique
PM
[1]
#P7
Option : coude A-tube [longueur nette : 37 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P7
Option : coude B-tube [longueur nette : 37 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P7
Option : coude 3 pièces de 0° à 90° [longueur nette : 976 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P8
Option : interrupteur pour variateur de lumière naturelle
PM
[1]
P1
Set puits de lumière Solatube® Solomaster® 330 DS-O [diamètre : 530 mm]
QP
[pce]
#P2
Solin pour toit plat ou à faible pente [simple paroi] [acier laqué poudre]
PM
[1]
#P2
Solin pour toit en pente [simple paroi] [plomb avec relevé en zinc]
PM
[1]
#P2
Solin pour toit en chaume [simple paroi] [plomb avec relevé en zinc]
PM
[1]
#P2
Solin curb mounted [tôle d'acier résistante à la corrosion] [dimensions intérieures : 692 mm x 692 mm]
PM
[1]
#P3
Tube de réflexion lumineuse 2 pièces A-tube+ D-tube [longueur nette : 700 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P3
Tube de réflexion lumineuse A-tube+ élément réducteur [longueur nette : 700 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P4
Diffuseur Prismatic® [acrylate] [relief prismatique] [diamètre : 530 mm]
PM
[1]
#P4
Diffuseur Optiview® [polycarbonate] [relief lumière cristalline] [diamètre : 530 mm]
PM
[1]
#P5
Option : prolongateur de tube droit D-tube [longueur nette : 560 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P6
Option : variateur de lumière naturelle à commande électrique
PM
[1]
#P7
Option : coude A-tube [longueur nette : 37 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P7
Option : coude B-tube [longueur nette : 37 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P7
Option : coude 3 pièces de 0° à 90° [longueur nette : 976 mm] [diamètre : 530 mm] [réflexion : 99,7 %]
PM
[1]
#P8
Option : interrupteur pour variateur de lumière naturelle
PM
[1]
Variantes d’applications possibles ou suggestions diverses émises par la firme Techcomlight
Postes Techcomlight pour le métré
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